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ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

Ruční elektrické pohony

Elektrický pohon, model 600
• Ruční, výkonný, přenosný elektrický pohon.
• Je opatřen reverzním univerzálním motorem 115 V nebo 230 V.
• Velikost: trubky 1/8 - 11/4" (6 - 32 mm). Určeno pro závitořezné hlavy RIDGID 11-R.
• Ideální pro práce na staveništi, jako je instalace plynového potrubí.

Technické specifikace
• Motor: Univerzální 1.020 W, 230 nebo 115 V, 50/60 Hz.
• Spínač: Kolébkového typu s pojistkou v poloze "vypnuto" a přepínačem chodu "vpřed / zpět. 

Samostatný spínač vpřed/vzad (FORWARD/REVERSE).
• Pouzdro ozubeného mechanizmu: Litý hliník.
• Převodová hlava: Redukční převod s čelními koly a šnekem.
• Tělo & rukojeť: Odolný plast pro velká zatížení, vyztužený skleněnými vlákny.
• Rychlost vřetena: 32 ot/min (bez zatížení).
• Velikost: trubky 1/8 - 11/4" (6 - 32 mm).
• Obsažené závitovací hlavy: ½, ¾, 1, 1¼ (typ 11-R).
• Zahrnuje opěrku, model 601.
• Hmotnost: 12½ liber (5½ kg), pouze elektrický pohon.
• Délka: 20" (51 cm).

Katalogové 
č.

Č. 
modelu Popis

Závi-
tořezné 
čelisti

Hmotnost

lb. kg

13621 600 Pouze zařízení na 230 V – 121/8 5,5
13631 600 Pouze zařízení na 115 V – 121/8 5,5
14151 600 Pouze zařízení na 230 V (pouze Švýcarsko) – 121/8 5,5
13571 600-C 230 V 1/2 - 11/4" s opěrkou a přepravním pouzdrem BSPT 32 14,5
14171 600-C 230 V 1/2 - 11/4" s opěrkou a přepravním pouzdrem 

(pouze Švýcarsko)
BSPT 32 14,5

13661 600-C 115 V 1/2 - 11/4" s opěrkou a přepravním pouzdrem BSPT 32 14,5
Příslušenství

73442 418 Olejnice s 5 litry závitořezného oleje 20½ 9,4
34497 601 Opěrka 3 1,36
13793 – Kovové přepravní pouzdro – –

Opěrka, model 601
(Standardní vybavení)

Závitořezné hlavy pro 11-R, viz strana 4.5 - 4.6
Závitořezné nože, viz strana 4.7


