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DI A GNO S T IK A
K A M E R Y  A  T L A ČN É  K Á B L E

RIDGID® SEESNAKE® 
COMPACT M40,  
S TRUSENSE™

INŠPEKCIE POTRUBIA 40 AŽ 200 MM (1½" - 8") DO 
VZDIALENOSTI AŽ 40 M (131')
RIDGID® SeeSnake® Compact M40 kombinuje to najlepšie z SeeSnake Mini a SeeSnake 
Compact. Pridaním technológie TruSense do tohto balíka sa vytvorí veľmi komplexný, ľahko 
použiteľný inšpekčný systém. Stredne tuhý tlačný kábel poskytuje dobrý kompromis medzi 
tuhosťou a schopnosťou prechádzať oblúkmi a sifónmi. Compact M40 je vybavená 40 m 
tlačným káblom, ktorý je ideálny pre dlhšie a rozvetvené vedľajšie línie s pár oblúkmi či 
sifónmi.

 �LED OSVETLENIE S VYSOKOU INTENZITOU
Pre výnimočné prezeranie a dlhú životnosť

 �VÝKONNÁ SONDA FLEXMITTER®

Kompatibilná so všetkými lokátormi RIDGID

 �RÝCHLO PRESTAVITEĽNÝ DOKOVACÍ SYSTÉM
Kompatibilita monitora všetko v jednom (s CS6x VERSA)

 �ROZŠÍRENÉ ÚDAJE O INŠPEKCII
Samonivelačná kamerová hlava s technológiou TruSense, ponúkajúca HDR a TiltSense

 �ROBUSTNÝ KOMPAKTNÝ TVAROVÝ FAKTOR
Kompatibilný so všetkými monitormi SeeSnake CSx

KATALÓGOVÉ
Č. POPIS

63673 SeeSnake Compact M40 (iba cievka) s TruSense

64213 SeeSnake Compact M40 so systémom CS6x VERSA, batériou a nabíjačkou

Príslušenstvo

KATALÓGOVÉ
Č. POPIS

47793 36 mm potrubné vodítko, pojme 25 mm kameru (balenie po 1)

35338 45 mm potrubné vodítko, pojme 25 mm kameru (balenie po 2)

97462 60 mm potrubné vodítko, pojme 25 mm kameru (balenie po 6)

46708 85 mm potrubné vodítko, pojme 25 mm kameru (balenie po 2)

46713 85 mm potrubné vodítko, pojme 25 mm kameru (balenie po 2)

63868 Sada rôznych potrubných vodítok, pojme 25mm kameru (balenie po 5)

17553 Uťahovací kľúč, 25 mm

45368 Sieťový adaptér 230 V

43323 18 V 2,0 Ah inovatívny líthiový akumulátor

61743 Sada 2ks 18 V 2,0 Ah inovatívnych líthiových akumulátorov a 1 nabíjačka

43328 18 V 4,0 Ah inovatívny líthiový akumulátor

45433 Sada 2ks 18 V 4,0 Ah inovatívnych líthiových akumulátorov a 1 nabíjačka

43333 230 V nabíjačka inovatívnych líthiových akumulátorov 18 V


