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RIDGID® SEESNAKE® 
MICROREEL™

INŠPEKCIE POTRUBIA 40 AŽ 110 ALEBO 125 MM (1½" - 
4" ALEBO 5")* DO VZDIALENOSTI AŽ AŽ 30 M (100')
Inšpekčný video systém SeeSnake microReel sa vyznačuje malou veľkosťou a veľkou 
manévrovateľnosťou pre prezeranie potrubia o malých priemeroch s ostrými ohybmi.  
Prejde ohybmi 90° vo väčšine potrubí s priemerom 50 mm (2"). Ľahké a kompaktné 
prevedenie má polovičnú veľkosť bežných inšpekčných systémov, ľahko sa naloží do 
servisného vozidla a dopraví na pracovisko. 

  ĽAHKÝ PRENOS
Ľahké a kompaktné prevedenie

  VÝMENNÝ SYSTÉM KÁBLOVÝCH CIEVOK
Zameniteľné bubny umožňujú výmenu vnútorného bubna podľa potreby pre ešte viac 
flexibility (rada L100, D65S a N85S)

  POTRUBNÉ VODÍTKA SÚČASŤOU
Pre lepšie zobrazovanie v potrubí

  MULTI MONITOROVÁ KOMPATIBILITA
Kompatibilita s existujúcimi monitormi SeeSnake alebo s inšpekčnou kamerou CA-350(x).

* 110 mm (4") pri použití s   inšpekčnou kamerou micro CA-350(x). 125 mm (5") pri použití s   monitorom SeeSnake.

microReel L100/L100C pre SeeSnake Monitor

KATALÓGOVÉ
Č. POPIS

35138 microReel L100 (SeeSnake) sonda (PAL)

35213 microReel L100C (SeeSnake) sonda a počítadlo (PAL)

microReel L100/L100C pre micro CA-350 a CA-350x

KATALÓGOVÉ
Č. POPIS

40803 microReel L100 s micro CA-350 System (PAL)

40813 microReel L100C s micro CA-350 System (PAL) 

56668 microReel L100 s micro CA-350x System (PAL)

56673 microReel L100C s micro CA-350x System (PAL)

35148 microReel L100 (micro CA-350) sonda (PAL)

35218 microReel L100C (micro CA-350) sonda a počítadlo (PAL)

Príslušenstvo

KATALÓGOVÉ
Č. POPIS

35338 45 mm potrubné vodítko na 25 mm kameru, bal. 2 ks

40598 60 mm potrubné vodítko na MicroReel, bal. 1 ks

17553 Uťahovací kľúč, SS 25 bez ramena

33108 Prepojovací kábel pre monitor SeeSnake

33113 Prepojovací kábel pre CA-350(x)

55903 Inšpekčná kamera micro CA-350

63888 Inšpekčná kamera micro CA-350x

35228 Cievka-bubon, MicroReel L100 (PAL)

35248 Cievka-bubon, MicroReel L100C (PAL)

DI A GNO S T IK A
K A M E R Y  A  T L A ČN É  K Á B L E


